
产品说明书

产品简介

超薄系列液晶屏电动升降器主要应用于各种高档会议厅，交易厅，高级多媒体

网络系统，无纸化会议系统，监控系统，查询系统，高档办公场所等。使用遍

及政府、、邮电、交通、航天、银行、铁路、水利、电力、证劵、防汛、石

油、化工、金融、学校、医院、企业等各行各业。

产品本身内置 LED显示屏，超薄机身和铝合金精拉丝氧化面板结构，齿合式直

线导轨传动方式，一体化机身防护， 外观无螺丝，产品使用安全可靠，美观大

方。外置 VGA、HDMI等多重信号接口和 RS232/485控制接口，产品在启动

时，液晶显示屏升降器从箱体内部升出桌面并自动为显示屏供电，产品设有智

能仰角 0-25°可调节角度功能，满足各个人群的显示屏仰角使用需要。当产品

使用完成需要关闭时，显示屏自动返回升降隐藏于箱体内部并自动断开显示屏

电源，起到保护显示屏并节约用电的作用。产品具有防盗、防尘、和保持桌面

平整清洁，会议场所整齐有序等功能。本系列产品可按客户要求定制。

产品特性

结构精细灵巧，实用性强； 超薄苹果外形结构，时尚潮流；

内置 LED的 A规无点液晶显示屏，显示安全、可靠； 显示屏幕采用玻璃防

尘、防手印；

一体化机身防护， 多重信号输入，使用更灵活；

手控、遥控、集控、中控等多种控制方式；齿合式直线导轨传动，静音效果超

好；箱体表面无螺丝设计结构，安装方便，操作简单；

产品技术参数

面板材质：高档铝合金（颜色喷沙银色、喷沙黑色）（可根据用户要求加工其

它铝合金材料颜色）

显示器外壳材质： 高档铝合金 （喷沙银、喷沙黑、）（可根

据用户要求加工其它铝合金材料颜色）

· 储藏温度： -40℃-85℃ · 工作温度： -15℃-40℃ · 电源范围：AC：
198—242V



超薄液晶屏升降器几大特点

1、面板超薄仅仅 80mm，铝框屏厚度 20mm

2、显视屏 1920*1080p高清分辨率（京东方原厂屏），采用氧化铝合金工艺处理。

3、采用合资电机，齿合式直线轨道传动升降结构设计，稳定平行低噪。

4、采用光藕定位技术，外开式开合门，面板平整，间隙不超 0.8MM

5、采用单电机，升降、后仰分开处理，确保每次准备到位。

6、下降是采用自动前仰复位锁定，预防弄到液晶屏。

7、采用三大常用控制方式：手动开关，RS485/RS232，RF遥控。

8、超薄边面板尺寸：660*81*5箱体尺寸：640*68*660。

机器尺寸图如下：
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