
天帝常规液晶屏升降器 SK-27000F 寸

安装说明
1、包装清单

升降器一台，电源线一条，遥控器一个（一个会议室配一个），说明书、合格证、保修卡各一份

2、安装步骤

（1） 先确定桌面的安装位置,按升降器机箱

的尺寸在桌面上开出相应的孔(700.6mm*140.6mm)。

（图 5-1）

（2） 然后按升降器面析的尺寸，

相应开出升降器面板的沉孔。

（图 5-2） （图 5-3）

（3） 然后接上电源升降 1-3 遍，确保运行正常。

将所要连接的线（VGA、电源线）拔出。小心将升

降器放入已开好的孔内，然后平放固定好桌面，

把线连接好。（如图 5-4）

（图 5-4）

（4） 确认升降没问题后开始安装显示器，

首先将液晶显示屏的原底座拆掉，然后将液

晶屏背面的孔位跟固定在升降器支架板相应

的孔位对应，最后打上螺丝固定好把相应的

电源接口和多媒体信息接口插好即可。

(如下图 5-5、5-6)

（图 5-5） （图 5-6）

（5）安装完成（如图 5-7）

（图 5-7）

注：升降器不能动的可能性

（1）电池插座是否没插好；

（2）遥控器是否有电，可先按面板电钮测试。



使用说明
1、功能说明

本液晶屏升降器可以通过手控、遥控、中控实现上升、下降、暂停；遥控最大距离为 30 米，显示屏

倾仰角度≤15°，液晶屏角度带有记忆功能。

2、使用环境要求

温度在零上 10℃至 40℃；相对温度不大于 95%的室内；不含腐蚀性气体的环境内；不含有机

溶剂汽雾及易燃、易爆气氛中使用；电源电压交流 220V（±10%）；避免激烈震动和碰撞。

3、控制说明

在控制面板上分别有上升、下降、停止、电脑、主机按键开关四个键位。

上升、下降、停止分别控制机器运行状态。

当显示器隐藏于机器内部时按上升键，机器面板开关门收回机器内部同时，显示器上升，底板与面板

呈水平，最后显示器上升、后仰，直到机器自动停止运行。同时液晶显示屏自动通电，机械仰角 15

度。

（1） 遥控控制方式:

① 单台无线遥控，一对一控制。

② 无线遥控分组控制，最多五组，多台机分组，一个遥控器控制操作方法

在接通电源的状态下同时按住升降器面板上面的“暂停”与“上升”键持续约 2 秒左右，机器

里的指示灯会开始闪烁，然后按下遥控器背面的对码按钮 1 秒左右，如机器里的指示灯停止闪

烁，则对码成功。机器已能用遥控器控制。不成功则重复以上操作。

（2） 485控制方式:
① RS485 连接线:
用 RS485 交叉线（2-3-5 对 3-2-5）将第一台液晶屏升降器与中控 485 串口连接；每台液晶屏升

降器之间用 RS485 直连线（2-3-5 对 2-3-5）串连即可。

② RS485 端口设置：

波特率 2400 ; 数据长度 8 ; 奇偶校验 N ; 停止位 1

4、故障排除:

故障 修理方法

全不动，毫无反应 1、 检查电源上终端进线、端子是否有电，电压是否正常。如果没有电则应检查供电线路。

2、 如果电源进线端子电压正常可检查按钮连线，电动机连接线有无松脱，熔断器有无烧

断，检查上终端和下终端行程开关接线有无松脱。

按上行或下行按钮都不能

运行，但听到振动的声音，

且声音比较弱

应检查电容器是否被击穿、短路及其连线是否脱落、断路。这时电机会严重发热，应立即断

开电源，以免烧坏电机。再检查电容器是否断路或击穿。

机器开门，但不上升，但箱

体内有机械传动声音。

查看机器背面红色防震螺丝是否取下

如仍然不能解决问题，请与我公司联系。
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